	Aller au contenu
	Aller au menu
	Aller à la recherche

[image: Logo ProRéno]Vous êtes ? 

	Tertiaire
	Collectif
	Maisons individuelles



Mon compteMe connecter

[image: expertise_label]

Standard
Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois
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La toiture chaude isolée est définie et caractérisée par le fait que les éléments porteurs en bois ou en panneaux dérivés du bois, non ventilés sur l'extérieur en sous-face reçoivent un écran pare-vapeur, une isolation rapportée, un revêtement d'étanchéité et sa protection lourde ou autoprotection, l'ensemble constituant la séparation entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur.
Votre recherche: ""
Trouver ma recherche dans le document



Étapes de chantier
	Conception - Dimensionnement




	Mise en oeuvre




	Réception de chantier




	Entretien - Maintenance






RésuméMots clésCes recommandations professionnelles sont basées sur le domaine d'application du NF DTU 43.4 relatif aux ouvrages de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois recevant un revêtement d'étanchéité ; elles apportent des spécifications particulières pour la conception et l'exécution de solutions de parois qui peuvent comporter un isolant complémentaire en sous-face de l'élément porteur dans le cas de toitures chaudes.

La toiture chaude isolée est définie et caractérisée par le fait que les éléments porteurs en bois ou en panneaux dérivés du bois, non ventilés sur l'extérieur en sous-face reçoivent un écran pare-vapeur, une isolation rapportée, un revêtement d'étanchéité et sa protection lourde ou autoprotection, l'ensemble constituant la séparation entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur.

Type de chantier
Neuf



Type de bâtiment
Tertiaire
Collectif
Individuel



Concerne les lots
Isolation plancher haut




Sujets techniques associés au document / Mots clés
toiture chaude
isolation toiture
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Une erreur est survenue. Veuillez re-essayer ultérieurement.


